
 

适用于 佳能/尼康/索尼

适用于全画幅数码单反相机

[ 辉 煌 的 演 进 ]

用 更 为 轻 便 小 巧 的 镜 头

拍 摄 出 充 满 透 明 质 感 的 美 妙 画 面 。

凝 聚 多 年 全 能 大 变 焦 镜 头 制 造 技 术 ，

加 入 时 尚 外 观 设 计 ， 全 新 高 倍 率 变 焦 镜 头 诞 生 。

型号: A010

适用卡口：佳能/尼康

适用卡口：索尼

型号 A010
Di：专为数码单反相机优化设计。
标准配件：花瓣形遮光罩
适用卡口:佳能、尼康、索尼*
*由于索尼数码单反相机内置防抖功能，因此索尼卡口镜头无“VC”防抖机构

系列

www.tamron.com.cn



■　28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD 适用卡口：佳能、尼康   ■　 28-300mm F/3.5-6.3 Di PZD 适用卡口：索尼    型号:A010

型号
焦距 
最大光圈 
视角 (对角视角)

镜片结构

最大拍摄倍率

A010
28-300mm
F/3.5-6.3
75°23’ – 8°15’ 
52°58’ – 5°20’ 
15组19枚

0.49m 
1:3.5 

滤镜口径
长度*1

最大直径
重量
光圈叶片数
最小光圈
标准附件
适用卡口

Ø67mm
96mm 
Ø74.4mm
540g *
7 枚( )*

2

F/22-40
花瓣形遮光罩
佳能、尼康、索尼*3
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焦距: 28mm 焦距: 300mm

 

VC 微型芯片

VC 镜片（光学补偿系统）

陶瓷球体

磁石

陀螺仪传感器

驱动线圈

VC结构示意图

PZD 结构示意图

驱动信号

压电原件

转子
金属片

行星齿轮减速器总成

 

最近对焦距离

*

腾龙全能大变焦镜头家族不断进化，
适用于全画幅数码单反相机，全新升级的高倍率
变焦镜头耀世登场。
2 0 多 年 前 腾 龙 就 推 出 了 “ 2 8 - 2 0 0 m m  型 号 7 1 D ” 的 创 新 型 大 变 焦 镜 头 。 现

今 随 着 全 画 幅 数 码 单 反 相 机 的 不 断 普 及 ， 经 过 了 全 新 外 观 设 计 ， 性 能 再 次 进

化 的 全 画 幅 用 大 变 焦 镜 头 应 运 而 生 。 这 支 镜 头 具 备 P Z D 超 声 波 马 达 ， 可 实

现 高 速 安 静 的 自 动 对 焦 ， 同 时 搭 载 广 获 好 评 的 V C 光 学 防 抖 系 统 ， 凝 聚 多 年 积 累

的 技 术 精 华 于 一 身 ， 兼 具 了 小 型 轻 便 和 高 画 质 。

最新光学设计技术
实现高画质表现

28-300mm 的光学系统中采用了 4 片 LD 低

色散镜片，3 片玻璃铸造非球面镜片和 1 片复

合非球面镜片，外加 1 片 XR 高折射率镜片和

1 片 UXR 超高折射率镜片。多枚特殊玻璃材

质镜片的使用，使镜头拥有更小巧外形的同

时，矫正各种像差色差，实现高超的表现力。

PZD超声波马达提供快速安静的
自动对焦

搭载PZD超声波马达，实现高速安静的自动

对焦。可捕捉体育及车辆等运动中的被摄体，

需要安静拍摄的场合也能轻松应对。并且具

备全时手动对焦功能，自动对焦拍摄时，不

切换AF/MF开关亦能对焦点进行微调，提升

对焦便利性。

全新的外观设计

变 焦 环 和 对 焦 环 采 用 了 直 线 基 调 的 精 致 防

滑 纹 理 ， 配 合 独 具 质 感 的 钨 银 色 商 标 环 ，

尽 显 内 在 品 质 和 高 级 感 。

作为一款大变焦镜头，具有出色的
便携性，可经常使用
最新光学设计将多枚特殊玻璃精巧地设置在

镜头内，复杂的多层构造凸轮也被安置在极

小的空间中，加上PZD驱动马达的简洁构造，

使镜头实现进一步的小型化。

VC（光学防抖系统）
腾龙独有的VC光学防抖技术，在低照明和长焦

端等易于发生抖动的场合提供手持防抖补偿，

带来稳定的取景器影像，提高手持拍摄的成

功率。

圆形光圈展示美妙虚化效果

光 圈 从 全 开 到 收 缩 2 档 都 能 保 持 近 似 圆 形 ，

实 现 美 妙 的 虚 化 效 果 。

简易防水构造

卡口部位和镜头其它各

处的简易防水构造可防

止水汽进入镜头内部。

室外拍摄安心无忧。

视角变化（全画幅数码单反相机拍摄）

先进的抗反射镀膜
BBAR宽频抗反射镀膜技术有效抑制镜片表

面 的 反射，大幅降低眩光和鬼影发生的可能，

提 供 清 晰 锐 利 通 透 的 画 面 。
支架

圆形光圈

*2 此圆形光圈在从最大光圈缩小两档时仍能保持近似圆形。
*3 由于索尼数码单反相机内置防抖功能，因此索尼卡口镜头无“VC”防抖机构。

规格、外观、功能若有变更恕不事先通知
*长度、重量均为尼康卡口的数值。
*1 长度指相机卡口平面到镜头最前端的距离。

[ A010 镜片结构 ]

适用于 佳能/尼康/索尼

（全画幅数码单反相机）
（APS-C数码单反相机）

（F=300mm时：最近对焦距离0.49m）

<卡口处的简易防水构造示意图>


